(parcelle agricole, zone forestiere...), cette surface se dessine a I'écran. Une fois terminé, les valeurs
de surface et de périmétre sont automatiquement calculées, affichées et enregistrées dans la mémoire
de l'appareil.

Le principe est le méme pour la cartographie des objets linéaires (routes, chemins, canalisations...)
ou des objets points (arbre, borne incendie, panneau de signalisation, point de prélévement...).

Le logiciel ArpentGIS est compatible avec la plupart des récepteurs GPS (mono et bi-fréquence)
disponibles sur le marché.

Grace a ses nombreuses fonctions, le logiciel ArpentGIS vous permettra de mettre a jour des données
existantes ou de vous localiser en temps réel sur une carte. Il est par exemple possible de visualiser
en arriere-plan des fonds cartographiques (scan IGN, photographie aérienne, fichiers Shapefile) et de
les compléter par des levés GPS.

Le mode différentiel (post-traitement ou temps-réel) permettra d'atteindre de précisions pouvant aller
jusqu'a 10cm en traitement H-Star.

N ArpentGIS-Expert est un logiciel qui s'installe sur votre ordinateur
- Ajsuker objet - Attribut » | 3K Supprimer | i o ) & o

N et vous permettra de consulter, visualiser, analyser, modifier, imprimer
e (avec choix d'échelles) les données levées avec la solution ArpentGIS.

= : Limpression et la consultation des données peut se faire dans dif-

T férents systéemes de projection dont le Lambert, I'export des données
% dans différents formats dont le Shapefile (.shp,) le MIF/MID, le DXF ou
I'ASCII (texte)...

Créer un objet - Pr

Objets du dictionnaire d'ttrbuts :
Nom [vee
+ feu fico... pont
1 oottor Ligne
Lroute  Lane
« tampon  pont

parcsle  Sutface
rond point Surface

[ Acauscon manuele  Pause [
Sélectionnez un objet et cliquez 'Ok’

Création de dictionnaires d'attributs personnalisés

Pour tout renseignement : D3E Electronique - Parc du GRAND TROYES
3 Rond-point Winston Churchill - BP 55
10302 SAINTE-SAVINE - Tél : +33 325 71 31 54
Email : gps@d3e.fr - Site Web : www.d3e.fr






